
 

臨港道路（中防外１号線及び中防外３号線）の供用について 

 

１ 概要 

  外貿コンテナターミナル（中央防波堤外側コンテナふ頭）や港湾関連施設

（倉庫等）などの整備による中央防波堤埋立地における交通需要の増大に対

応するため、東京都港湾局により整備されている。 

  今回は、中防外１号線及び中防外３号線の一部が供用された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 法的位置付け 

  港湾法に基づく東京港第８次改訂港湾計画に位置付けられた臨港道路 

３ 道路形状等 

路線名 中防外１号線 中防外３号線 

幅員 60ｍ 8.37ｍ～42.5ｍ 

車線構成 ６車線 ２車線（４車線計画） 

延長 約 300ｍ 約 300ｍ（大田区部分） 

供用開始日 令和２年４月５日 令和２年４月 19日 

４ 今後の整備状況 

 ・中防外１号線：今後延伸の計画あり 

・中防外３号線：中央防波堤外側コンテナふ頭Ｙ３バースの整備に合わせ 

４車線化の予定（港湾計画では最終的に６車線化の計画） 

  ・Ｙ1、Ｙ２バースは供用済み、Ｙ３バースは工事着手に向けて調整中 

５ 連絡先 

  東京都港湾局建設調整課 整備調整担当 
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凡例 

：中防外１号線(大田区内) 

：中防外３号線(大田区内) 

：大田区外の供用路線 

：供用済路線 
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